ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Оленьевского сельского поселения
Дубовский муниципальный район  Волгоградская область
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от 01 августа 2019 г
№ 56
Об утверждении схемы водоснабжения  Оленьевского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области 
на 2019-2029 годы.
На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Градостроительного плана  и Устава  Оленьевского сельского поселения
         Постановляю :
         1. Утвердить Схему водоснабжения   Оленьевского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2029 годы  согласно приложения.
2. Постановление № 80 от 24.12.2013 г «Об утверждении схемы водоснабжения  Оленьевского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области  на 2014-2020 годы» отменить.
3.   Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации     Оленьевского  сельского поселения, обнародовать.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  Оленьевского
сельского поселения              ___________________А.П.Сучков
Приложение

к постановлению

 администрации Оленьевского 

сельского поселения

Дубовского муниципального района Волгоградской области

№ 56 от 01 августа 2019 г 

            ______________________ 
Схема водоснабжения
Оленьевского сельского поселения
 Дубовского муниципального района Волгоградской области 
на 2019-2029 годы
с. Оленье
2019 г.
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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципальное образование Оленьевское сельское поселение расположено  в  границах  Дубовского  муниципального  района Волгоградской области.
Граница Оленьевского  поселения утверждена Законом Волгоградской области от 14.03.2005 № 1026-ОД  «Об  утверждении  границ  и  наделении  статусом  Дубовского  района  и  муниципальных  образований  в  его  составе».
Оленьевское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:
· на севере - с Горноводяновским сельским поселением;
· на юге - с Песковатским  сельским поселением;
· на западе - с Прямобалкинским  сельским поселением.
Общая площадь территории Оленьевского  сельского поселения составляет 218 га. Численность постоянного населения на 01.01.2019  год составила 1012 человек.
Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области является:  автодорога  Волгоград – Саратов – Сызрань.  
Климат на территории поселения резко континентальный. Лето жаркое, засушливое, зима – холодная и умеренно снежная. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от  11 до 45 м.
В Оленьевском  сельском поселении жилая застройка представлена  индивидуальными  жилыми  домами.
Общая площадь жилого фонда  поселения составляет 24,5 тыс.кв.м. 
Всего в поселении насчитывается 389  индивидуальных  жилых домов. 
Численность постоянно проживающего населения в  сельском поселении на расчетный  срок  до 2029 года  составит  1070  человека. 

Главным элементом природного каркаса Оленьевского сельского поселения является Волгоградское водохранилище. Климат на территории поселения резко континентальный. Наиболее характерной особенностью природно-климатических условий является четкая смена сезонов года с типичными для них особенностями погод. Глубина промерзания грунтов составляет 1,40 м.
Административным центром Оленьевского сельского поселения является село Оленье. На территории села имеются  МКОУ Оленьевская СШ, Оленьевский фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, МКУК «Дом культуры», МКУК «Библиотека Оленьевского сельского поселения», ОСНТ «Оленье», 4 магазина, 13 торговых точек,  две  детские площадки, парк, администрация.
Системы центрального горячего водоснабжения на территории Оленьевского сельского поселения отсутствуют. Горячее водоснабжение и отопление зданий предусмотрено от газовых  котлов.
Сбор сточных вод в населенных пунктах поселения производится в выгребные ямы и септики с дальнейшей откачкой автоцистерной.
Социально-экономические параметры Оленьевского сельского поселения определяют уровень развития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. Оценка текущего экономического, демографического положения и прогноз их изменения важны для оценки как существующего состояния системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, так и перспектив ее развития.
Генеральном планом Оленьевского сельского поселения предусмотрен рост численности поселения к 2029 году, что на перспективу предполагает рост потребности в услугах водоснабжения и водоотведения.
           Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в  Оленьевском  сельском поселении  Дубовского муниципального района  Волгоградской области.
2.  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения
В настоящее время на территории Оленьевского  сельского  поселения имеется централизованная система водоснабжения. 
Водоснабжение осуществляется от двух артезианских  скважин. Северная часть села запитана  от  скважины № 0467, а  южная часть  села  от скважины № 0468. Вода  из  скважин поступает  в водонапорные  башни,  откуда  в  разветвленную  водопроводную  сеть.   В настоящее время объекты системы водоснабжения  стоят  на  балансе  в  администрации  Оленьевского  сельского поселения, скважины  в количестве четырех штук являются собственностью  администрации Оленьевского сельского поселения. Для других населенных пунктов система водоснабжения не предусмотрена.
В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного  водоснабжения Оленьевского  сельского поселения  являются подземные  источники. Качество воды удовлетворяет   требованиям Сан ПиН  2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" 
Водоснабжение Оленьевского  сельского поселения организовано от четырех  артезианских  скважин,  из  них  две  скважины  находятся  в резерве. 
Недропользователем  подземных вод  на территории Оленьевского  сельского  поселения  является  ОСНТ «Оленье». 
Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.
Характеристика существующих водозаборных узлов
Таблица 1.
	№ 
п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производите леность, тыс.
м3/сут.
	Глуби на, м.
	Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м.

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9

	1
	скважина № 0468
южная  часть  села
	артскважина
насосная 1-го подъема
	1981
	0,13
	33
	имеется

	2
	скважина №7986
южная  часть  села
	артскважина
	1976
	резерв
	32
	имеется

	3
	скважина №0467
северная  часть  села
	артскважина  насосная 1-го подъема
	1981
	0,16
	45
	имеется

	4
	скважина №7850
северо-западная  часть  села
	артскважина
	1975
	резерв
	30
	имеется


Характеристика оборудования водозаборных узлов
Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование
узла и его местоположение
	Количество и объем резервуаров,
м3
	марка насоса
	Производительность,
м3/ч
	Напор, м.
	Мощность, кВт
	Примечание

	1
	насос
	1 - ВБР-25У
	ЭЦВ-6-10-80
	16
	75
	5,5
	

	2
	насос
	1 - ВБР-25У
	ЭЦВ-6-10-80
	16
	75
	5,5
	


Данные лабораторных анализов качества воды
Таблица 3
	№ п/п
	Показатель
состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив
СанПиН  2.1.4.1074-01
	Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений)

	1
	Жесткость общая
	градус Ж
	Не более 7,0
	1,3

	2
	Окисляемость  перманганатная
	мг Ол
	Не более 5,0
	0,9

	3
	Фториды (F-)
	мг/л
	Не более 1,5
	32,3

	4
	Железо (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,3
	0,17

	5
	Мутность
	ЕМФ
	Не более 2,6
	1,48

	6
	Марганец
	мг/л
	Не более 0,1
	0,015

	7
	Сульфаты
	мг/л
	Не более 500,0
	39,1

	8
	Кадмий (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,001
	0,0005

	9
	Нитраты (по NO3)
	мг/л
	Не более 45,0
	0,18

	10
	Аммиак (по азоту)
	мг/л
	Не более 2,0
	0,076

	11
	Никель (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,1
	0,004

	12
	Свинец (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,03
	              0,0015

	13
	Цинк (суммарно)
	мг/л
	Не более 5,0
	0,0025

	14
	Медь (суммарно)
	мг/л
	Не более 1,0
	0,0005

	15
	Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	В пределах 6-9
	7,56

	16
	Цветность
	градусы
	Не более 20
	10

	17
	Привкус
	баллы
	Не более 2
	1

	18
	Запах
	баллы
	Не более 2
	0


3. Направления развития централизованных систем водоснабжения
Направления развития централизованных систем водоснабжения формировались в соответствии с приоритетами, обозначенными градостроительным планом на 2014-2024 годы, а также с учетом необходимости достижения целевых индикаторов:
· развитие системы централизованного водоснабжения для обеспечения потребностей в воде населения с учетом развития Оленьевского сельского поселения на период до 2029 года;
· модернизация сетевого хозяйства (замена сетей с применением современных трубопроводов из полимерных материалов);
· улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
· повышение ресурсной и энергетической эффективности;
· обеспечение безопасности объектов систем водоснабжения;
· решение проблемы по обеспечению водой новых жилых районов.
Общая численность населения в с. Оленье в соответствии с градостроительным планом уже в 2029 году составит 1070 человек. Значительный прирост численности населения в короткий срок обусловлен строительством новых жилых домов.
Принципы развития централизованных систем водоснабжения:
· реконструкция существующих водозаборных узлов;
- замена  сетей  ветхого  водопровода;  
- внедрение  ресурсо – и энергосберегающих технологий;
- установка  приборов  учета;
На территории поселения предусматривается 100% обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства.
3.1  Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2019 по 2029 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:
Первый этап строительства – 2019-2022 годы:
· реконструкция  магистрального  водопровода в южной части села;
· реконструкция  магистрального  водопровода в северной части села;
Второй этап строительства- 2023 - 2026 годы:
· реконструкция существующих водозаборных сооружений;
-  замена  и  установка  автоматических  приборов  на  водозаборных  узлах
Третий этап строительства -2027 - 2029 (расчетный срок):
-  промывка  скважин;
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли коммунального хозяйства  от продажи воды и оказания услуг в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также за счет средств местного бюджета.
3.2 Финансовые потребности схемы
В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:
· проектно-изыскательские работы;
· строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
· приобретение материалов и оборудования;
· пусконаладочные работы;
· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.
Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2019 года. К сметной стоимости мероприятия в ценах 2019 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2019 - 2%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта. 
Всего инвестиций на 2019-2029 годы для строительства системы водоснабжения  необходимо 2860,00 тыс.руб (с учетом указанного уровня инфляции).
Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).
Информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.
	Год
	Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС)

	
	Водоснабжение

	2019
	260

	2020
	260

	2021
	260

	2022
	260

	2023
	260

	2024
	260

	2025
	260

	2026
	260

	Итого
2027-2029гг
	780

	Всего поСхеме
	2860,0


4.  Баланс водоснабжения и потребления
Обеспечение потребности  водой на расчетный период планируется из существующего источника водоснабжения – р. Волга. Система водоснабжения единая для всех потребителей  с. Оленье. В течение всего расчетного периода согласно проекта сохраняется существующая система централизованного водоснабжения и схема подачи питьевой воды на:
· хозяйственно-питьевые нужды населения;
· хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества;
· пожаротушение.
Таблица 4
Общий баланс подачи и реализации воды
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Питьевая вода 

	1. 
	Объем выработки воды
	тыс.м.3
	28,0

	2. 
	Объем воды, используемый на собственные нужды
	тыс.м.3
	1

	3. 
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс.м.3
	25,2

	4. 
	Объем отпуска в сеть
	тыс.м.3
	25,2

	5. 
	Объем потерь
	тыс.м.3
	2,8

	6. 
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	0,9

	7. 
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
	тыс.м.3
	76,1

	7.1
	населению
	тыс.м.3
	25,2

	7.2
	бюджетным потребителям
	тыс.м.3
	1,0

	7.3
	прочим потребителям
	тыс.м.3
	0


Таблица 5

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов в 2013 г.

	№ п/п
	Абонент
	Норма водопотребления, л/чел./сут.
	Численность, чел.
	Среднесуточное потребление, м3/сут.

	1
	Внутридомовая система водоснабжения
	100
	1012
	101,2

	2
	Средняя школа
	10
	120
	1,2

	3
	Дошкольное

муниципальное

учреждение
	75
	47
	3,525

	4
	Библиотека
	Работник-  2

Пользователи -5
	1

700
	0,02

3,5

	5
	Дом культуры
	Работник - 2

место-1,5
	1

200
	0,02

3,0

	6
	Общественное питание
	Условное блюдо -16
	600
	9,6

	7
	Административные

здания
	10
	10
	0,10

	8
	Магазины
	Площадь торгового зала (на 20 м2)- 250
	468
	5,85

	
	ИТОГО:
	
	
	128,015


При вводе в эксплуатацию предусмотреть 100% установки приборов учета и потребления. Бюджетных потребителей оснастить приборами учета на 100%. Согласно федеральному закону от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все абоненты, пользующиеся централизованным водоснабжением, обязаны установить приборы учета.
4.1 . Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенного пункта  Оленьевского сельского  поселения  являются  две  артезианские  скважины. 
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства  жилой застройки.
Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующие:
· планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;
· существующий  жилой фонд оборудован ванными и местными водонагревателями;
-
новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;
Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.
Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП  2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.
Расход воды на наружное пожаротушение в жилых домах - 5 л/с; для коммунально-производственных объектов - 10 л/с.
Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на территории  сельского  поселения по улице  Центральная, 11  и  Магистральная, 9.
 Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит  60 м3/сут.


Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 7

Водный баланс на перспективу (м3/сут.)

	Наименование потребителя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2029

	Жители
	164,14
	164,14
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0

	Бюджетные потребители
	54,98
	54,98
	78,0
	78,0
	78,0
	78,0
	78,0


Расчет водопотребления с. Оленье
- Суточный расход воды в домах
На одного проживающего: qo=101,2 л
Норма расхода воды установлена для основных потребителей и включает все дополнительные расходы (обслуживающий персонал, душевые для обслуживающего персонала, на уборку помещений и т.п.)
расход в сутки
Qсут=101,2 л*2520=255024,0л (255) м3
расход в час наибольшего водопотребления



Qчас=9 л*2520=22680,0 л (22,6) м3
- Суточный расход воды в ДК (при норме 3,02 л/сут на место)



Qсут  клуб =3,02*100=320 л/сут (0,30 м3/сут)
- Суточный расход воды в школе (при норме q=10 л на 1 ребенка)



Qсут  школа =120*10=1200 л (1,20м3)
- Суточный расход воды в детском саду (при норме на одного ребенка 75л)



Qсут  д.сад =75х47=3525л (3,5 м3)
Общий расход в сутки




Qсут =255024л+320л+1200л+3525л= 260069 л (260,1 куб/м)
Сеть питьевого водопровода  Оленьевского сельского поселения  общей протяженностью 12,9 км представлена трубопроводами, выполненными из металлических, асбестовых, полиэтиленовых и железных напорных труб.
Закольцовка сети предусмотрена проектом. Промежуточные насосные станции на сети отсутствуют. Регулирование давления в системе осуществляется при помощи частотных регуляторов.
5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
Одним из основных вопросов в работе систем водоснабжения является высокая степень изношенности действующих подземных трубопроводов различного назначения. Старение подземных водопроводных сетей в с. Оленье составляет более 80%. Данное обстоятельство, безусловно, требует незамедлительной реновации водопроводных сетей, чем и обусловлено проведение модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения с. Оленье. 
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов, централизованных систем водоснабжения сформированы, исходя из необходимости решения вопросов в части обеспечения потребителей водой питьевого качества в достаточном количестве с учетом приоритетности выполнения мероприятий и финансовых возможностей муниципального образования.
Необходимые для выполнения мероприятия в зависимости от сроков реализации целесообразно разделить на:
· краткосрочные (срок реализации до 2 лет);
· среднесрочные (срок реализации от 2 до 5 лет);
· долгосрочные (свыше 5 лет).
К краткосрочным мероприятиям по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения предлагается отнести:
1. Разработка схемы водоснабжения.
Схема водоснабжения  Оленьевского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области позволит определить мероприятия, необходимые для обеспечения водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и этапы их осуществления.
          2. Замена, строительство и  закольцовка сетей позволит ликвидировать тупиковые участки, что в свою очередь, приведет к улучшению качества подаваемой воды. Кроме того, за счет реализации данного мероприятия будет обеспечен стабильный гидравлический режим работы сетевого хозяйства (а значит, будет получена экономия средств за счет сокращения количества порывов на сетях и ликвидации нештатных ситуаций, сокращения объемов утечек, более рационального расходования энергоресурсов).
3. Установка приборов учета.
Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» абоненты, пользующиеся централизованным водоснабжением, обязаны установить приборы учета.
4. Строительство сетей водоснабжения с применением труб из полимерных материалов.
Строительство сетей водоснабжения с применением труб из полимерных материалов позволит обеспечить водой питьевого качества планируемые в перспективе пятна застройки.
Диспетчеризация, автоматизация систем управления режимами водоснабжения не планируется по причине отсутствия экономической целесообразности.
К среднесрочным мероприятиям по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения предлагается отнести:
1. Разработка проектной документации и проведение монтажных работ по реконструкции очистных сооружений.
Разработка проектной документации и проведение монтажных работ по реконструкции очистных сооружений позволит увеличить эффективность их работы.
Очистка резервуаров чистой воды позволит улучшить качество воды, подаваемой потребителям после водоподготовки.
К долгосрочным мероприятиям по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения предлагается отнести:
1. Замена существующих трубопроводов системы питьевого водоснабжения.
Замена существующих трубопроводов позволит обеспечить бесперебойность водоснабжения, снизить потери воды при ее транспортировке, существенно снизить вероятность вторичного загрязнения, сократить физический износ.
2. Строительство сетей хозяйственно- питьевого водоснабжения с применением труб из полимерных материалов.
5.1  Обоснование объемов производственных мощностей
Развитие систем водоснабжения  на период до 2029 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Оленьевского  сельского  поселения :
-
увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях  и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;
Реализация Схемы  должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения  в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2029 года и подключения 100% населения Оленьевского  сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 8.
Таблица 8
	№№ п/п
	Перечень населенных пунктов
	Число постоянных хозяйств
	Численность постоянного населения, чел.

	
	
	
	Современное состояние, 2019 год
	Расчетный срок – 2029 год

	
	
	
	
	Прирост
	Итого

	1
	с. Оленье
	389
	1012
	58
	1070

	Всего по поселению
	389
	
	
	


Жилищное строительство на период до 2029 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2029 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности  населения, представлен в таблице9.
       Таблица 9
	Поз.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на
2019 год
	1 этап 2019 – 2022 годы
	Расчетный срок 2027 - 2029 годы

	Население

	1
	Население
постоянное сезонное
	тыс. чел. тыс. чел.
	 1,01
1,01

	1,06
1,06

	1,07
1,07

	
	Итого по населенным пунктам
	тыс. чел.
	1,01
	1,06
	1,07

	Жилищный фонд для постоянного проживания

	1
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	24,5
	0.5
	25,0

	
	Итого
	тыс. кв. м
	24,5
	0.5
	25,0

	Жилищный фонд для сезонного проживания

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	0
	
	

	2
	Дачные и садовые организации
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	
	Итого
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	0
	Всего по поселению
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	Новое жилищное строительство

	1
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	02
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	0
	0,2
	0,2

	3
	Дачное строительство
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	
	Итого
	тыс. кв. м
	
	0,2
	0,2


6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р, определены основные приоритеты социальной и экономической политики, одним из которых является повышение обеспеченности населения качественной питьевой водой.
Этим же документом были определены приоритетные направления развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе, в частности:
· гарантированное обеспечение потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах при осуществлении мер по рационализации водопользования;
· снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов, в первую очередь, источников питьевого водоснабжения, и их экосистем;
· совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных сооружений, в том числе использование более безопасных эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки.
Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия сельского поселения. В современных условиях приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений.
Реализация предлагаемых мероприятий позволит повысить уровень экологической безопасности производства услуг по поставке ресурса (воды) обеспечить интегральный подход к использованию природных ресурсов.
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Оленьевского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» организованы зоны санитарной охраны из трех поясов.
Промывные воды отправляются на утилизацию по договору со специализированными организациями и негативного воздействия на окружающую природную среду не оказывают.
Воздействия на окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не будет. Реагенты поставляются в герметичных емкостях и применяются в соответствии с инструкциями.
7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Сметная стоимость определена в соответствии с:
· «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004», введенной в действие с 09.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1;
· «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001», введенными в действие с 01.03.2001 г. постановлением Госстроя России от 28.02.2001 г. № 15;
· «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004», введенными в действие с 12 января 2004 постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6.
Сметная документация составлена в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 г), определяемом на основе действующих сметных норм и цен ТЕР-2001. Пересчет в текущие цены произведен на основании индексов изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2013 г (РЦЦС 3(72)2013г.).
Индексы изменения сметной стоимости составляют:
· Оплата труда (ЗП) - 13,35;
· Эксплуатация машин (ЭМ) - 6,77;
· Материалы (МАТ) - 4,77;
Накладные расходы приняты согласно «Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81 - 33.2004», в процентах от основной заработной платы рабочих - строителей и машинистов.
Сметная прибыль принята согласно «Методическим Указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 «, в процентах от основной заработной платы рабочих - строителей и машинистов.
Обоснование лимитированных затрат указано в сводном сметном расчете.
Затраты на устройство временных зданий и сооружений приняты в соответствии со сметными нормами ГСН 81-05-01-2001, в размере 2,4% от стоимости строительно-монтажных работ.
Затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время, приняты согласно нормам ГСН-81-05-02-2007, в размере 2,3% х 0,9= 2,07% от стоимости строительно-монтажных работ.
Непредвиденные работы и затраты приняты в размере 2 % согласно МДС 81​35.2004 от общей стоимости строительства объекта.
Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) определены согласно закона РФ от 07.07.2003г. № 117-ФЗ.
8. Плановые показатели развития центральных систем водоснабжения
Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения позволит обеспечить потребности в питьевой  воде Оленьевского сельского поселения с учетом перспективы развития.
Таблица 10
Плановые показатели водопотребления
	Потребитель
	Прогнозируемый расход в 2029г. (м3/сут.)

	Жители
	320

	Госучреждения
	86,0

	Предприятия
	75

	Итого
	481


Качество подаваемой воды потребителям после реконструкции водозаборных очистных сооружений будет отвечать установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074​01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды системы централизованного водоснабжения. Контроль качества».
9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения ( в случае их выявления) перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Оленьевского сельского поселения не обнаружено. Все объекты централизованных систем водоснабжения находятся в ведении Администрации Оленьевского сельского поселения. 
10. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории Оленьевского сельского поселения.
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств  граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.
6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и социально-культурного  назначения.
7. Увеличение мощности систем водоснабжения. 
11. Контроль исполнения схемы водоснабжения
Оперативный контроль осуществляет Глава Оленьевского сельского  поселения.
Приложение
к Схеме водоснабжения
Оленьевского сельского поселения
Мероприятия по развитию системы водоснабжения Оленьевского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключения новых абонентов (организационный план)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, ед.изм.
	

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	                    1 этап : 2019-2022 годы
	

	1. 
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения
	шт
	Улучшение качества водоснабжения
	1
	1
	
	
	
	

	2. 
	Реконструкция магистральных водопроводов
	км
	Улучшение качества водоснабжения
	0,6
	
	0,3
	
	0,3
	

	3. 
	Установка приборов учета
	шт
	Улучшение качества водоснабжения
	0,9
	0,7
	0,2
	
	
	

	4. 
	Установка новых задвижек

	шт
	Улучшение качества водоснабжения


	8
	2
	2
	2
	2
	

	5. 
	Промывка скважины
	шт
	Улучшение качества водоснабжения
	1
	
	
	1
	
	

	
          2 этап: 2023-2026 годы
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, ед.изм.

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1
	Замена автоматического оборудования
	шт
	Улучшение качества водоснабжения
	1
	
	1
	
	1
	
	8
	9
	

	3
	Реконструкция магистральных водопроводов
	км
	Улучшение качества водоснабжения
	0,8
	0,4
	
	0,4
	
	

	4
	Строительство сетей водоснабжения  с применением труб их полимерных материалов
	км
	Улучшение качества водоснабжения
	4
	1
	1
	1
	1
	

	5
	Установка новых задвижек

	шт
	Улучшение качества водоснабжения


	8
	2
	2
	2
	2


	

	3 этап: 1927-1929 годы
2027
2028
2029
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Промывка скважины
шт

Улучшение качества водоснабжения

1

1
2
Установка новых задвижек
шт.
Подключение новых построек
4
-
4
3
Реконструкция магистральных водопроводов

км

Улучшение качества водоснабжения

0,8

0,4

0,4
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№№ п/п�
Вид жилой застройки�
Норма  водопотребления,  л/чел. в сутки�
Население, тыс.чел.,�
Среднесуточное


водопотребление,


м3/сут.�
Максимальное


суточное


водопотребление,


м3/сут�
Население, тыс.чел.�
Среднесуточное


водопотребление,


м3/сут.�
Максимальное


суточное


водопотребление,


м3/сут�
Население, тыс.чел.�
Среднесуточное


водопотребление,


м3/сут.�
Максимальное


суточное


водопотребление,


м3/сут�
Население, тыс.чел.�
Среднесуточное


водопотребление,


м3/сут.�
Максимальное


суточное


водопотребление,


м3/сут�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
12�
13�
14�
15�
�
Постоянное население�
�
1�
Индивидуальная жилая застройка�
130�
0,8�
104,0�
120,0�
0,9�
117,0�
135,0�
1,0�
130,0�
150,0�
1,05�
136,5�
157,0�
�
2�
Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании�
100�
0,22�
22,0�
28,0�
0,12�
12,0�
18,0�
   0,04�
4,0�
5,0�
0,02�
2,0�
3,0�
�
�
Итого по постоянному населению:�
�
1,02�
126,0�
148,0�
1,02�
129,0�
    153,0�
   1,04�
134,0�
1,04�
1,07�
138,5�
160,0�
�
3�
Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации


сезонного проживания�






       -�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
�
4�
ИЖС�
       -�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
�
�
Итого по сезонному поселению�
       -�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
�
�
�
Всего по поселению:�
-�
1,02�
126,0�
148,0�
1,02�
129,0�
153,0�
1,04�
134,0�
155,0�
1,07�
138,5�
160,0�
�






Современ. состояние -2014год





I этап строительства – 2015 год





2 этап строительства -2018 год
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Расчетный срок строительства, 2029 год










